
KEHRMASCHINE
HERSTELLER/MODELL: 
TGM MAN 15.250 BL 4x2 Euro 6 
mit Farid Stock FS 644 HF Dual

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
6,5 m3 Schmutz-Container, 1.600 l integrierter 
Wassertank, ausfahrbare Zusatzkehrbesen links 
und rechts zusätzlich zu zentrale Kehrbesen für 
maximale Kehrbreite von 3.650 mm, Kehrge-
schwindigkeit 2-16 km/h, Tiefdruck Wasser Staub-
unterdrückungssystem mit 35 l/min bei 3,5 bar, 
Hochdruck Wasserlanze mit 15 m Schlauch und 
250 bar bei 30 l/min für externe Putz/Waschnot-
wendigkeiten, 4,2 m langer Overhead Staubsau-
gerschlauch für externe Saugnotwendigkeiten.
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Info und Bestellung:  
+39 0472 677 827   +39 348 90 04 780



ABBRUCHBAGGER
HERSTELLER/MODELL: 
CAT 330D DEM HVG UHD

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Abbrucharmlänge 21. 300 mm mit Schnellver-
schluss für Zusatzgeräte, Gesamtgewicht 46.633 
kg, Baggerbreite 2.390-2.820 mm, Zusatzgeräte 
Zange, Kluppe oder Schäre bis max. 2.700-3.000 
kg, Motor Stage 3 mit 271 hp – 200 kw, 20° Kipp-
bare Kabine mit FOGS und ROPS, Spezialtieflader 
zum Transport dieser Maschine zu jeder Baustelle. 
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Info und Bestellung:  
+39 0472 677 826   +39 348 570 31 86



KRANAUTO
HERSTELLER/MODELL: 
TGS MAN 35.470 8x2-6 BL Euro 6 
mit Palfinger PK 34002 SH – E

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Max. Hubkraft 10.000 kg, Max. Reichweite 16,7 m, 
Max. Höhe 20 m, Abstützbreite 5,6 m, Computerge-
stützte Gerätekontrolle Pal 150 für die Kransicher-
heit, Aktives Schwingungsunterbindungssystem 
AOS, Seilsynchronisierungssystem, Zusätzliche 
Kranseilwinde, Kranhacken und Schaufel, Dreisei-
tenkipper-länge 6.000 mm, Kipperbreite 2.550. 
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Info und Bestellung:  
+39 0472 677 826   +39 348 570 31 86



BETONMISCHER 
MIT FÖRDERBAND
HERSTELLER/MODELL: 
TGS MAN 41.510 8x4 BB Euro 6 mit Imer LT105I H & LT1601

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Max. Horizontale Förderbandlänge 16.000 mm, 
max. Förderbandhöhe 8.865 mm, Horizontaler Ein-
satzradius 270°, vertikaler Einsatzradius 30-60°, 
max. Entladegeschwindigkeit 45 m3/h, Förder-
bandgeschwindigkeit 3 m/sec, max. Mischer Ka-
pazität 10-13 m3.
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Info und Bestellung:  
+39 0472 677 827 +39 348 90 04 780


